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ООО «Технологии Радиосвязи»

ООО «Технологии Радиосвязи» - российский разработчик и производитель оборудования земных станций
спутниковой связи и VSAT терминалов и систем спутникового мониторинга на базе навигационных систем
ГЛОНАССиGPS.
В ООО «Технологии Радиосвязи» работают высокопрофессиональные специалисты, имеющие более чем 15-летний
опыт работывобласти спутниковой связи и системмониторинга набазе ГЛОНАСС/GPS .

системынаведенияантенн (диаметромот 1.8 до 12м) различных типов;
приемники сигналанаведенияL-диапазона (с опциями70/140МГц,Си -диапазона);

влагозащищенный

CAN

Современное оснащение производства и сотрудничество с нашими партнерами дает возможность разрабатывать и
создавать системы и оборудование на самом высоком уровне с привлечением при необходимости лучших образцов
зарубежной техники.

ООО«ТехнологииРадиосвязи», являясь разработчикомипроизводителемоборудования, предлагает вам:
минимальный срок поставки
конкурентоспособнуюцену
качественное иоперативное гарантийное и послегарантийное обслуживание
реализациюаппаратурыснетиповыми (уникальными) параметрами
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разработка и производство оборудования земных станций спутниковой связи иVSATтерминалов;
разработка, поставка и внедрение системмониторинга транспорта набазе ГЛОНАСС/GPS-GSM
технологий;
разработка и производство ГЛОНАСС/GPSбортовыхнавигационных контроллеров;
разработка и изготовление специализированныхрадиосистем.

Однимиз основных направленийдеятельности компании является разработка и производство оборудованиядля земных
станций спутниковой связи иVSATтерминалов, отвечающего российским требованиямпо применениюиимеющихболее
низкуюстоимость по сравнениюс зарубежнымианалогами.
При этомбольшая часть выпускаемойпродукциидоступнадля заказчика на условиях «со склада».
По состояниюна2011 год разработана и производится линейка оборудования, включающаяболее40 наименований:

делители/сумматоры;
инжекторыпитания;
линейные усилители;
коммутаторы;
малошумящие усилителиL-диапазона;
системыавтоматического резервирования 1:1МШУ/LNBи усилителей/BUC;
аппаратурадиапазона 70/140МГц ( делители/сумматоры, фазовращатели, генераторышума,
усилители);
другое оборудование поТЗ заказчика.

Отдельнымбольшимнаправлениемработ являетсямодернизация системнаведения уже установленныхантенн.

Спутниковая система мониторинга транспорта на базе ГЛОНАСС/GPS ООО «Технологии Радиосвязи» является
надежными качественнымпродуктом, позволяющимоптимизировать процессыуправленияи контроля транспортом.
Система определяет параметры автомобилей (местоположение, скорость и др.) с помощью систем спутниковой
навигации (ГЛОНАСС, GPS), состояние подключенных датчиков и передает по каналу GPRS данные на сервер для
дальнейшейобработки и хранения.
Разработанный ряд бортовых навигационных контроллеров серии обеспечивает работу и в , и ГЛОНАСС/
режимах.
Особенности контроллеров серии :

корпус по IP65
широкийдиапазон электропитания от 12до75В

шина
низкая цена
гарантия 2 года

Предназначен для установки на любые типы подвижных и стационарных объектов: легковые и грузовые автомобили,
передвижные средства специального назначения (строительная техника и т.п.), ж/д составы, газопроводы, объекты
охраныи т.п.
Доступ к даннымосуществляется с помощьюклиентского программного обеспечения через удобныйweb-интерфейс.

ООО "Технологии Радиосвязи" выполняет разработку, изготовление и внедрение в эксплуатацию специализированных
радиосистемпоТехническому заданиюЗаказчика.
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Оборудование земных станций спутниковой связи иVSATтерминалов

Аппаратура и системымониторинга транспорта ГЛОНАСС/

Специализированныерадиосистемы
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БУА 3700
ТИШЖ.468383.006

Блок управления антенной БУА 3700
Блок управления антенной БУА 9300

БУА 3700 и БУА 9300 предназначены для наведения антенн в
направлении КА в различных режимах работы и обеспечивают
работу с антеннами L, S, С, Х и Ku и -диапазонов с диаметрами
рефлекторов от 1.2 до 12 м.

радиочастотный L-диапазона,
радиочастотный диапазона 70/140 МГц,
аналоговый, цифровой.

Ka

Сигнал наведения:
В качестве сигнала наведения в режиме «Автосопровождение»
может быть использован один из приведенных ниже сигналов:

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Диапазон рабочих частот

Точность наведения в режиме автосопровождения, дБ, не хуже

Диапазон частот втроенного ФСН -диапазона, МГц

Шаг перестройки частоты ФСН диапазона, МГц

Полоса пропускания ФСН -диапазона, МГц

Диапазон частот встроенного ФСН 70/140 МГц, МГц

Аналоговый сигнал наведения, В

Цифровой сигнал наведения

Интерфейс дистанционного контроля и управления

Сеть переменного тока 50 Гц, В

Потребляемая мощность, Вт, максимум

Рабочая температура, °С

Температура хранения,

Относительная влажность при 25

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

L

L-

L

°С

°С

L,S,C,X,Ku,Ka

0.4

950-1950

1.0

от 10 до 40

с шагом 2 МГц

50...180

0...10

RS-485/RS-232

RS-485

1-фазная сеть

50Гц В

+5...+40

-50...+80

до 85%

482х330х132(19"3 )

7,5

180-264

U

БУА 9300БУА 3700

L,S,C,X,Ku,Ka

0.4

950-1950

1.0

от 10 до 40

с шагом 2 МГц

50...180

0...10

RS-485/RS-232

RS-485

3-фазная сеть

50Гц 380В

+5...+40

-50...+80

до 85%

482х505х176(19"4 )

13,6

U

Управление приводами
мощностью до . кВт.0 7

от встроенного формирователя сигнала наведения (ФСН)-
диапазон входных частот 950-1950 МГц, шаг перестройки
частоты 1 МГц, полоса пропускания от 10 до 40 МГц с шагом 2
МГц;

от встроенного ФСН диапазона входных частот 50-180 МГц;

от внешнего приемника наведения - аналоговый сигнал от 0 до
10 В, пропорциональный уровню мощности принимаемого
радиочастотного сигнала;

от внешнего приемника наведения - цифровой сигнал,
пропорциональный уровню мощности принимаемого
радиочастотного сигнала.

-

-

-

-

Назначение:

Обеспечивается работа с различными типами сигналов
наведения:

-
-
-

Обеспечивается работа со спутниками на различных орбитах –
ГСО, ВЭО, НКО.

2012
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Управление приводами

мощностьюдо2.2 кВт

БУА 9300
ТИШЖ.468383.002

РежимыработыБУА:

«Ручной»

«Целеуказание»

«Автосопровождение»

- движение антенны при нажатии клавиш на передней панели БУА «Азимут-влево», «Азимут-вправо»,
«Уголместа – вверх», «Уголместа – вниз»;

- движение антенны до совпадения заданных (или запомненных в памяти БУА) меток по углу
места и азимуту. Целеуказания могут быть заданы как с передней панели БУА, так и по интерфейсу
дистанционного контроляи управления;

- автоматический поиск и установка антенны в направлении максимума диаграммы
направленности по критерию достижения максимального уровня сигнала наведения с заданной ошибкой
наведения.

В режиме реализовано несколько уникальных
разработанных специалистамиООО “ТехнологииРадиосвязи” алгоритмов:

1. Экстремальный метод по уровню сигнала

2. Экстремальный метод по угловому рассогласованию

3. Смешанный метод - экстремальный по уровню сигнала и угловому
рассогласованию

4. Градиентныйметод

«Автосопровождение»

ООО “Технологии Радиосвязи” поставляет также

на базе
п р о м ы ш л е н н о г о к о м п ь ю т е р а , к о т о р о е о б е с п е ч и в а е т :

- контроль и управление всеми блоками, входящими в состав системы

наведения (БУА, приемник наведения);

-

АРМ СНА

со специализированным программным обеспечением

контроль и управление внешними блоками вспомогательных систем

(дегидраторы, аппаратура приемо-передающего тракта и т.д.);

- контроль работоспособности СНА и переключение на резервный

комплект (в случае резервирования системы наведения);

- обмен данными с ЦУП;

- сопряжение с навигационной и/или угломерной системой.

Блок управления антенной БУА 3700
Блок управления антенной БУА 9300

БУА обеспечивает работу при
оснащении антенной системы:

-

-

С е р т и ф и к а т с о о т в е т с т в и я
Р О С С . М Е 6 7 . 4 0 0 8 1 8№ R U

приводами с асинхроннымиэлектродвигателями

энкодерами или датчиками углового положения

2012
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Приемник сигнала наведения

ПН
ТИЖШ.464349.101

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Приемник сигнала наведения предназначен для формирования
сигнала наведения, пропорционального уровню принимаемого
станцией радиочастотного сигнала, для систем автоматического
сопровождения антенн спутниковой связи и телевидения L, S, С,
Х иK -диапазонов с диаметрамирефлекторовдо12м.

Обеспечивается работа в расширенном L-диапазоне 950-2175
МГц. На выходе формируется сигнал наведения как в
аналоговом, так и цифровомвиде.

, Ku a

Диапазон рабочих частот

Входное сопротивление,Ом

Шаг перестройки частоты, кГц

Стабильность частоты

Полоса пропускания:

- режим1 (приемсигнала«маяка»), кГц

- режим2 (приеминформационного сигнала),МГц

- режим3 (приеминформационного сигналаили стволаРТР)

Уровень входного сигнала, дБм

Аналоговый сигналнаведения, В

Крутизна выходного сигналанаведения, В/дБ

Цифровой сигналнаведения, В/дБ

Выходцифрового сигналанаведения (через порт )

Режимыуправления

Интерфейсдистанционного контроляи управления

Сеть переменного тока 50 Гц, В

Потребляемаямощность, Вт, не более

Рабочая температура,

M&S

°С

Температура хранения, °С

Относительная влажность, при температуре+25°С,%, не более

Габаритныеразмеры (без соединителей)ДхШхВ,мм

Масса, кг

950-2175

50

125

+/-10

250

1 МГц

10...70 МГц с шагом 2 МГц

-65...-5

0...10

0,17

16 разрядов(0...65535)

485

местный и дистанционный

RS-485

88...264

20

+5...+40

-40...+80

80

482х х (19" )

3,0

ppm

RS-

423 44 1U

Особенности:

Назначение:

работа как по сигналу “маяка” с космического аппарата, так и
по части ствола ретранслятора с полосой 1МГц или от 10 до
70МГц

16-ти разрядный встроенный АЦП

дистанционный контроль и управление по
(опция)

Ethernet

-

-

-

2012
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Блок обработки сигналов
моноимпульсной системы наведения

Диапазон рабочих частот

Промежуточная частота, МГц

Вид сигнала наведения

Разрядность

Динамический диапазон, не менее, дБ

Цена еденицы младшего разряда, дБ

Быстродействие, не менее, изм/сек

Рабочая температура внутреннего оборудования,

Длина кабелей питания и управления, м

Габаритные размеры, мм

°С

Рабочая температура наружного оборудования, °С

Электропитание от сети переменного тока

Интерфейс дистанционного контроля и управления

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

БОС
ТИШЖ.468157.001

Назначение:

Блок обработки сигнала (БОС) предназначен для формирования
величины и направления отклонения диаграммы направленности
антенны от оси направления на космический аппарат (КА).

Используется в моноимпульсных системах наведения антенн.

В состав приемника пилот-сигнала (ППС) входят: блок обработки
сигналов (БОС) и аппаратура, обеспечивающая подачу СВЧ сигналов от
облучателей моноимпульсной системы наведения в блок БОС
(малошумящие преобразователи частоты - LNB, соединительные СВЧ
кабели).

Структурная схема приемника пилот-сигнала (ППС):

L,S,C,K,Ku,Ka -

3U

диапазоны

950-1950

цифровой код

16 разрядов

40

0.05

10

+5...+40

-40...+50

100

220В 50 Гц

RS-485

182х123х11,5(19" )

2012
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Назначение:

Блок контроллера резервирования (БКР) предназначен для обеспечения
резервирования блоков управления антенной (БУА), входящих в состав
земных станций спутниковой связи различного назначения.

Блок контроллера резервирования

1) коммутация сигнальных цепей от азимутального (АЗ) и угломестного
(УГМ) датчиков углового положения (ДУП) антенны к БУА №1 (основной)
или к БУА №2 (резервный)

2) прохождение сигнальных цепей от АЗ и УГМ концевых выключателей
(КВ) приводов антенны к БУА №1 и к БУА №2 и цепей питания +5 В от БУА
№1 и БУА2 к КВ с обеспечением развязки БУА №1 и БУА №2 по этим
цепям;

3) прохождение и объединение цепей управления (питания) тормозными
муфтами (ТМ) электродвигателей АЗ и УГМ приводов антенны от БУА №1
или от БУА №2;

4) обеспечение дистанционного контроля и управления БКР по
интерфейсу RS-485 M&C1 или M&C2 с промышленного компьютера (ПК)
АРМ1 или ПК АРМ2 соответственно;

5) контроль и отображение текущего состояния.

Режим работы

Режимы управления

Интерфейс дистанционного контроля и управления

Электропитание от однофазной сети переменного тока

Потребляемая мощность, Вт, не более

Рабочая температура,

Температура хранения,

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

°С

°С

Относительная влажность при 25 °С, % не более

Непрерывный,круглосуточный

Местный и дистанционный

RS-485

220 +10/-15% 50Гц

40

+5...+40

-50...+80

80%

182х123х11,5(19"2 )

3,5

U

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

БКР
ТИШЖ.468349.001

Объем контроля и отображения текущего состояния:

наличие входного электропитания 220 В, 50 Гц (отображается загоранием светодиодов на лицевой панели
БКР);

положение переключателей сигнальных цепей П1 и П2 (отображается зеленым цветом светодиода БУА1 или
БУА2 на лицевой панели БКР);

состояние (статус) коммутируемых сигнальных цепей БКР от/к БУА1 и БУА2 по результатам самотестирования
модулем контроллера (аварийное состояние сигнальной цепи отображается красным цветом светодиода
«авария», отсутствие свечения светодиода «авария» соответствует статусу «норма» сигнальной цепи в
пределах БКР);

режим управления: дистанционный, местный (отображается загоранием соответствующего светодиода).

-

-

-

-

Функции:

2012
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СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ АНТЕНН

Блок дроссельный

БД
ТИШЖ.468829.001

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Характеристики встроенныхдросселей:

индуктивность, мГн

ток номинальный, А

напряжениерабочее, В

частота, Гц

характеристики изоляции

Рабочая температура, °С

Температура хранения,

Относительная влажность при 25

Габаритныеразмеры (без соединителей)ДхШхВ,мм

Масса, кг

�

�

�

�

�

°С

°С,%неболее

2,0

8,0

3х400

50

T40F

+5...+40

-50. 8

80%

482х430х88(19"2 )

5,2

..+ 0

U

Блок дроссельный предназначен для использования в составе систем наведения антенн земных станций
спутниковой связи для обеспечения работы блока управления антенной (БУА) совместно с асинхронными
двигателямипридлине кабельной трассымежду нимиболее20м.

снижение высших гармоник в токе двигателя;

снижениеемкостных токов в длинноммоторном кабеле (более20м);

ограничение пиковых перенапряженийнадвигателе.

Назначение:

Выполняемыефункции:

-
-
-

2012
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Делители/сумматоры диапазонаL-

ПАРАМЕТР
ЗНАЧЕНИЕ

Диапазон рабочих частот, ГГц

Волновое сопротивление,Ом

КСВвхода

КСВвыхода

Вносимыепотери, дБ

Затухание на частоте 10МГц, дБ

Развязкамежду выходами, дБ

НеравномерностьАЧХврабочемдиапазоне частот, дБ

Гальваническая развязка по разъемам

Максимальноенапряжение постоянного тока, В

Максимальный ток, А

Рабочая температура, °С

Температура хранения, °С

Тип соединителей

Габаритныеразмеры (без соединителей)ДхШхВ,мм

Масса, кг

0.8-2.3

50

1,3(макс.)/1,2(тип.)

RF/2

50

4

-40...+50

-50...+85

N-Female

2х х

0,15

1,3(макс.)/1,2(тип.)

0,7(макс.)/0,3(тип.)

0,7(макс.)/0,4(тип.)

22(мин)/27(тип.)

0,5(макс.)/0,2(тип.)

5 52 20

Делители/сумматоры -диапазона используются для
деления/суммирования сигналов в приемных и передающих
трактах земных станций спутниковой связи и телевидения и в
других системах радиосвязи.

L

Делители/сумматоры обеспечивают работу в расширенном L-
диапазоне.

Дополнительно обеспечивают подачу напряжения питания до 50
Ви токомдо4АнаLNBиBUC.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

0.8-2.3

50

1,3(макс.)/1,2(тип.)

4

50

4

-40...+50

-50...+85

N-Female

108х х

3

1,3(макс.)/1,2(тип.)

0,8(макс.)/0,5(тип.)

1,0(макс.)/0,6(тип.)

20(мин)/27(тип.)

0,5(макс.)/0,2(тип.)

RF/

52 20

0, 5

Д/С 1/2 Д/С 1/4

Д/С -ДИАПАЗОНАL

Делитель/сумматор
диапазона 1/2

ТИШЖ.468523.001
L-

Делитель/сумматор
диапазона 1/4

ТИШЖ.468523.002
L-

Назначение:

Делитель/сумматор диапазона 1/5
ТИШЖ.468523.005

L-

НОВИНКИ 2011

Делитель/сумматор диапазона 1/6
ТИШЖ.468523.003

L-

Делитель/сумматор диапазона 1/8
ТИШЖ.468523.004

L-

2012
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Инжектор питания диапазонаL-

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Диапазон рабочих частот, МГц

Тип соединителей

Волновое сопротивление, Ом

КСВ входа/выхода

Вносимые потери, дБ

Затухание на частоте 10 МГц, дБ

Электропитание по разъему

Максимальное напряжение постоянного тока, В

Максимальный ток, А

Рабочая температура, °С

Температура хранения, °С

Относительная влажность

Габаритные размеры (без соединителей) ДхШхВ, мм

Масса, кг, не более

800-2300

1,25(макс.)/1,2(тип.)

DC

50

6

+5 4

-50...+85

до 80%

2х х

0,15

N( )

50

0,4(макс.)/0,3(тип.)

0,8(макс.)

f

...+ 0

5 52 20

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Инжектор питания L-диапазона предназначен для введения в
радиочастотный кабельный тракт земных станций спутниковой
связи и телевидения напряжения питания до 50 В и током до 4 А
для электропитания LNB или BUC.

Типовая схема включения инжектора питания L-диапазона для
электропитания LNB или BUC.

ИП -ДИАПАЗОНА
ТИШЖ.436311.002

L

Назначение:

2012
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Диапазон рабочих частот, МГц

Тип соединителей

Волновое сопротивление, Ом

КСВ входа/выхода

Вносимые потери, дБ

Затухание на частоте 10 МГц, дБ

Напряжение питания на соединителе «Выход», В

Максимальный постоянный ток, А

Сеть переменного 50 Гц, В

Рабочая температура, °С

Температура хранения, °С

Относительная влажность при температуре 25°С

Габаритные размеры , мм

Масса, кг

800-2300

1,35(макс.)/1,25(тип.)

48

5

88...264

-40 4

-50...+85

до 85%

2 0х2 0х10

2

N f( )

50

0,5(макс.)/0,4(тип.)

0,4(макс.)

*

...+ 0

5 5 0

,1

ИП -диапазона
ТИШЖ.436311.004

L

Инжектор питания -диапазона
наружного исполнения
со встроенным источником питания

L

Типовая схема включения инжекторов наружного исполнения со
встроенным источником питания

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Назначение:

Инжектор питания L-диапазона предназначен для введения в радиочастотные кабельные тракты
напряжения питания 48 В током до 5 А для электропитания BUC или .

Особенностью данной модели является исполнение для наружного применения и расширенный L-
диапазон рабочих частот 800-2300 МГц.

LNB

* Номинал напряжения указывается при заказе

2012
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ОБОРУДОВАНИЕ -ДИАПАЗОНАL

Диапазон рабочих частот, МГц

Тип соединителей

Волновое сопротивление, Ом

КСВН входа/выхода

Вносимые потери, дБ

Затухание на частоте 10 МГц, дБ

Напряжение питания , В

Максимальный постоянный ток, А

Сеть переменного тока 50 Гц, В

Рабочая температура,

BUC/LNB

°С

Температура хранения, °С

Относительная влажность при температуре 25°С

Габаритные размеры , мм

Масса, кг

800...2300

1 5(макс.)/1 (тип.)

24 или 48В

в зависимости от мощности

88...264

+5...+40

-50...+80

до 85%

482х330х88(19"2

3.2

N(f)

50

0 (макс.)/0 (тип.)

макс.)

. .3

U)

.6 .4

0.7(

ИП -диапазона "L 19

Инжекторы питания -диапазона 19"
внутреннего исполнения

со встроенными источниками питания

L

Одноканальный инжектор питания
L-диапазона 19"
ТИШЖ.436311.003

2U
Двухканальный инжектор питания
L-диапазона 19"1
ТИШЖ.436311.009

U

N Исполнение Количество
каналов

Мощность в нагрузке по
каждому каналу, Вт

Модель

1 19" 1U 1 50 (18 В до 1А) ТИШЖ.436311.004

2 19" 1U 2 50 (18 В до 1А) ТИШЖ.436311.006

4 19 2" U

5 19 2" U

6 19 2" U

Номенклатура инжекторов питания L-диапазона внутреннего исполнения
со встроенными источниками питания:

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Инжекторы питания L-диапазона со встроенным источником электропитания предназначены для введения в
радиочастотные кабельные тракты напряжения питания 24 В или 48 В и током до 7 А для электропитания LNB или
BUC.

Назначение:

19 2" U3 1

2

1

2

150

150

320

320

ТИШЖ.436311.009

2012
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Диапазон рабочих частот,МГц

- канал1,МГц

Рабочая температура,

- канал2,МГц

- канал3,МГц

Тип соединителей

Волновое сопротивление,Ом

Напряжение питанияМШУ/

Ток потребленияМШУ/ , А, не более

Напряжение сети переменного тока 50 Гц, В

°С

Температура хранения, °С

Относительная влажность при температуре 25°С

Степень защиты

Габаритныеразмеры ,мм

Масса, кг

LNB,B

LNB

625...650

3

0

-50...+80

до100%

IP65

х146х82

3,2

970...1050

2200...2300

N(f)

50

12±5%

88...264

-4 ...+50

252

ИП -диапазона
трехканальный
ТИШЖ.436311.001

L

Инжектор питания -диапазона трехканальный
со встроенным источником питания герметичного
исполнения

L

Инжектор питания 3-х канальный герметичного исполнения
предназначен для введения в радиочастотный кабельный тракт
напряжения питания для электропитания трех МШУ/LNB в
диапазоне частот от 625до2300МГц.

Диапазон частот,МГц

Вносимыепотери, дБ, не более

КСВ по входу, не более

КСВ повыходу, не более

625...650

0.3

1.04

1.05

970...1050

0.5

1.13

1.16

2200...2300

0.9

1.73

1.67

Назначение:

ПАРАМЕТР

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАНАЛ 1 КАНАЛ 2 КАНАЛ 3

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2012
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Диапазон рабочих частот, МГц

Тип соединителей

Волновое сопротивление, Ом

КСВН входа/выхода

Уровень входного сигнала, дБм

Коэффициент усиления, дБ, не менее*

Сеть переменного тока 50 Гц, В

Рабочая температура, °С

Температура хранения, °С

Относительная влажность при температуре 25°С

Габаритные размеры , мм

Масса, кг

950...1750

1 5(макс.)/1 (тип.)

15/30

88...264

...+40

-50...+80

до 85%

482х330х44(19"1

3.2

N( )

50

макс.)

f

0(

. .3

+5

U)

ЛУ -диапазона " 1
ТИШЖ.468714.001

L 19 U

Линейный усилитель -диапазона 19" 1L U

Линейный усилитель L-диапазона предназначен для
усиления сигналов промежуточной частоты 950-1750 МГц в
приемных и передающих трактах земных станций
спутниковой связи и других системах радиосвязи.

* Коэффициент усиления указывается при заказе

Назначение:

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2012
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Диапазон рабочих частот,МГц

Температура шума, К, не более

Коэффициент усиления, дБ, не менее

Выходнаямощность в точке компрессии 1дБ, неменее

НеравномерностьАЧХ, дБ, не более

Тип соединителей

Волновое сопротивление,Ом

КСВНвхода/выхода, не более

Уровень интермодуляционных составляющих3-го порядка

при подаче на вход2-х сигналов общеймощностью90дБВт, не более

Электропитание поцентральнойжиле, В

Ток потребления, мА, не более

Рабочая температура, °С

Температура хранения, °С

Относительная влажность при температуре 25°С,%, не более

Габаритныеразмеры ,мм

Масса, кг

1400...1700

16.5

N(f)

50

1.9/1.3

-70

15...20

170

-40...+60

-50...+80

80

70х50х20

0.2

29

52

1.5

МШУ -ДИАПАЗОНА
ТИШЖ.468732.002

L

Малошумящий усилитель -диапазонаL

Малошумящий усилитель L-диапазона (1.4-1.7 ГГц)
предназначен для использования в приемных трактах земных
станций спутниковой связи, навигации, а также в лабораторных
установках.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Назначение:

2012
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Диапазон входных частот, МГц

Диапазон выходных частот, МГц

Количество трактов преобразования

Стабильность частоты внутреннего ОГ, кГц

КВСН по выходу каждого тракта , не более

Коэффициент усиления по каждому тракту, дБ, не менее

Развязка между выходами одного тракта, дБ, не менее

Точка компрессии 1 дБ, дБм, не менее

Неравномерность в рабочей полосе частот, дБ, не более

Сеть переменного тока 50 Гц, В

Потребляемая мощность, Вт, не более

Рабочая температура, °С

Температура хранения, °С

Относительная влажность при температуре +25°С, %, не более

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

3400-4200

950-1750

2

+/-5

1.8

21

22

5

5

88...264

40

+5...+40

-40...+80

80

432х360х88(19"2U)

8.5

ПЧ «ВНИЗ»
ТИШЖ.468157.007
(2 канала)

C/L

Блок преобразования (БПР) предназначен для преобразования
сигналов С-диапазона (от 3,4 до 4,2 ГГц) в сигналы L-диапазона
(от 0,95 до 1,75 ГГц) по одному или двум приемным трактам
одновременно.

Преобразователи частоты "ВНИЗ" C/L

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Назначение:

Опции:

Для питания дополнительных внешних устройств в состав БПР входит второй источник электропитания,
обеспечивающий на выходах задней панели БПР «+15 В» электропитание постоянного тока напряжением питания
+15 В и током до 0,3 А.
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СИСТЕМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
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CИСТЕМЫ
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 1:1

Системы резервирования 1:1

Система предназначена для автоматического резервирования
по схеме 1:1 (один сновной блок, один резервный) малошумящих
усилителей и блоков LNB.

наружное оборудование, включая два МШУ/LNB или УМ/ ,
монтажную плиту с элементами крепления, волноводный
коммутатор с нагрузкой, соединительные кабели;

комплект кабелей межблочных соединений;

контроллер резервирования 1:1.

BUC

Система резервирования 1:1 малошумящих усилителей и LNB

C BUCистема резервирования 1:1 усилителей мощности и

Система предназначена для автоматического резервирования
по схеме 1:1 (один сновной блок, один резервный) усилителей
мощности и блоков BUC.

Диапазон рабочих частот, МГц

Максимальная длина кабелей питания и управления, м

Управление системой коммутации, В

Режим работы

Режимы управления

Интерфейс дистанционного контроля и управления

Электропитание от однофазной сети переменного тока

Потребляемая мощность, Вт, не более

Рабочая температура, °С

Температура хранения, °С

Относительная влажность при температуре 25°С, %, не более

Габаритные размеры (без соединителей), мм

Масса, кг

L,S,C,X,Ku,Ka

Непрерывный, круглосуточный

RS-485

220 +10/-15% 50 Гц

50

+5...+40

-40...+80

80%

482х432х44.5(19"1U)

4.0

100

24

Местный и дистанционный

Контроллер
резервирования 1:1
ТИШЖ.468157.005

К о н т р о л л е р р е з е р в и р о в а н и я
о б е с п е ч и в а е т а в т о м а т и ч е с к о е
переключение на резервный блок в
системах "горячего" резервирования 1:1.

П р и м е н я е т с я в с и с т е м а х
автоматического резервирования
малошумящих усилителей (МШУ), LNB,
усилителей мощности (УМ) и BUC.

В состав систем резервирования входят:

Назначение:

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-

-
-
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АППАРАТУРА
КОММУТАЦИИ СИГНАЛОВ

Блок коммутации диапазонаL-

БК
ТИШЖ.468342.101

Диапазон рабочих частот, МГц

Коэффициент передачи в канале 1 и канале 2, дБ, не менее

Коэффициент передачи в канале 3, дБ, не менее

Развязка между входами в одном канале, дБ, не менее

КСВН в канале, типовое значение

Напряжение питания , В

Допустимый ток потребления , А, не менее

Режимы управления

Интерфейс дистанционного контроля и управления

Электропитание от однофазной сети переменного тока

Потребляемая мощность, Вт, не более

Рабочая температура,

LNB

LNB

°С

Температура хранения, °С

Относительная влажность при температуре 25°С, %, не более

Габаритные размеры (без соединителей) ДхШхВ, мм

Масса, кг

950...1750

-1.5

0.9

43

2.2

24

1

местный и дистанционный

+5...+40

-40...+80

80%

482х432х89 (19"2

2

RS-485

В +10/-15%  47-53Гц

50

220

U)

4.

Блок коммутации (БК) представляет собой трехканальный коммутатор и предназначен для работы в составе
системы коммутации приемных трактов земных станций спутниковой связи различного назначения в диапазоне
частот 950-1750 МГц (L-диапазон).

БК выполняет следующие основные функции:

коммутация сигналов от LNB;

подача электропитания на LNB;

контроль и управление коммутацией LNB с лицевой панели БК;

или по интерфейсу дистанционного контроля и управления RS-485;

с удаленного рабочего места Заказчика;

контроль и отображение текущего состояния.

наличие входного электропитания 220 В, 50 Гц

(отображается загоранием светодиодов на лицевой панели БК);

состояние (положение) подключенных LNB

(отображается желтым цветом светодиодов на лицевой панели БК).

По согласованию с заказчиком параметры блока коммутации могут быть скорректированы в части: количества каналов коммутации,
номиналов напряжений и токов для питания внешнего оборудования (LNB) и др.

Назначение:

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-
-
-

-

-

Функции:

Объем контроля и отображения текущего состояния:

-
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Блок питания и управления волноводным
коммутатором

БПУ
ТИШЖ.468157.110

Диапазон рабочих частот,МГц

Точность измерения температуры

- в диапазоне -45...+85°С

- в диапазоне -55...+125°С

Диапазон рабочих температур внутреннего оборудования, °С

Диапазон рабочих температур наружного оборудования, °С

Длина кабелей питания и управления, м

Электропитание от сети переменного тока

Дистанционный контроль управления

Габаритныеразмеры (без соединителей)ДхШхВ,мм

Масса, кг

L,S,C,X,Ku,Ka

±0,5°С

±2,0°С

+5...+40°С

-40...+50°С

до100

220 В 50 Гц

19"/2U

6,0

RS-485

Блок обеспечивает:

подачу электропитания на волноводный коммутатор;

управление коммутацией выхода волноводного коммутатора
(входа МШУ) на антенну или на согласованную нагрузку с
датчиком температуры;

отображение текущего состояния коммутатора: «антенна -
нагрузка»;

отображение текущей температуры согласованной нагрузки в
диапазоне температур волноводного коммутатора;

отображение наличия входного электропитания 220 В, 50
Гц;

дополнительный выход для питания МШУ 12…24 В
постоянного тока до1А;

интерфейс дистанционного контроля и управления RS-
485.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Назначение:

-
-

-

-

-

-

АППАРАТУРА
КОММУТАЦИИ СИГНАЛОВ
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АППАРАТУРА
КОММУТАЦИИ СИГНАЛОВ

Блок управления переключателями

БУП
ТИШЖ.468341.001

Диапазон рабочих частот, МГц

Максимальная длина кабелей питания и управления переключателями, м

Управление коммутацией переключателей, В

Режим работы

Режимы управления

Интерфейс дистанционного контроля и управления

Электропитание от однофазной сети переменного тока

Потребляемая мощность, Вт, не более

Рабочая температура, °С

Температура хранения, °С

Относительная влажность при температуре +25°С, %, не более

Габаритные размеры (без соединителей) ДхШхВ, мм

Масса, кг

Блок управления переключателями (БУП) предназначен для
работы в составе системы коммутации приемных и передающих
волноводных трактов земных станций спутниковой связи (ЗС)
различного назначения.

Блок может использоваться в составе ЗС, работающих в
различных диапазонах частот - L, S, С, X, Ku, Ka и других.

подача электропитания на волноводные коммутаторы
(переключатели) приемного и передающего волноводных
трактов;

контроль и управление коммутацией волноводных
переключателей (ВП) с лицевой панели БУП или по
интерфейсу дистанционного контроля и управления RS-
485 с удаленного ПК;

контроль и отображение текущего состояния.

наличие входного электропитания 220 В, 50 Гц (отображается
загоранием светодиодов на лицевой панели БУП);

состояние (статус) БУП (аварийное состояние БУП
отображается красным цветом светодиода «авария»,
отсутствие отображения светодиода «авария» красным
цветом соответствует статусу «норма»);

режим управления: дистанционный, местный (отображается
загоранием соответствующего светодиода).

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Назначение:

Функции:

Объем контроля и отображения текущего состояния:

L, S, С, X, Ku, Ka

100

24

Непрерывный круглосуточный

Местный и дистанционный

RS-485

220 +10/-15 % 50 Гц

50

+5...+40

-40...+80

80

482x423x44,5 (19" 1U)

4,2

БУП обеспечивает управление и контроль коаксиальными и волноводными переключателями,
управление которыми производится подачей напряжения +24 В.

По согласованию с заказчиком параметры сопряжения с переключателями могут быть изменены.

-

-

-

-

-

-
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